
Monitor TAURUS GGF -  
24,5” FLAT, FHD, TN, 1ms, 60Hz

Monitor TAURUS GGF

La serie di monitor TAURUS GGF, 
tutti in versione flat, sono pensati 
per applicazioni gaming, office e 
creator e si differenziano per di-
mensioni e caratteristiche. Questa 
è la versione “basic”, con pannel-
lo TN frameless da 24,5”, Full HD 
(1920x1080), tempo di risposta a 
1ms e frequenza di aggiornamento 

INFORMAZIONI: 
Codice: ITMF24T06FHD 
EAN:  8056157880349 
Q.Tà Box: 1 pcs  
Garanzia: 24 mesi  
(Garanzia Limitata)
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24.5”

FLAT

Frameless

TN

LED

16:9

350 cd/m2

1000:1

5,000,000:1

Full HD 1920x1080

60Hz

1ms OD
  
72% NTSC
                                
170º/160º (CR>10)

16.7M (8 bit)

Analogico RGB / Digitale 

Separate H/V, Composite, SOG

1xHDMI                                                  
1xVGA

Esterna con cavo incluso 

Typical 32W

Dimensioni schermo

Tipologia schermo

Tipologia schermo

Pannello

Tipo retroilluminazione

Aspect Ratio

Luminosità

Contrasto

Contrasto dinamico

Risoluzione

Frequenza

Tempo di risposta

Gamma Colori

Angolo di visualizzazione

Supporto colori

Segnale Video

Segnale Sync.

Collegamenti video

Alimentazione

Consumo

a 60Hz FreeSync e Low Blue Light. 
Non mancano le casse audio in-
corporate, la predisposizione Ken-
sington  e il cavo HDMI.



Consumo Stand By (DPMS)

Tipologia

Tecnologia HDR

G-Sync

FreeSync

Tecnologia Plug & Play

Tecnologia Flick Free

Tecnologia Low Blue Light 

Collegamenti audio

Casse Audio

Attacco VESA

Predisposizione Kensington

Dimensioni senza stand

Dimensioni con stand 

Peso senza stand    

Peso con stand

HAS Regolabile in altezza

Stand Tilt

Cavo in dotazione

Manuale istruzioni

Garanzia 

< 45W

12V, 3A

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Integrate 2x3W

Presente 100x100mm

Presente

558.2x330.6x39.3mm

558.2x413.7x158.8mm

2,9kg

3.65kg

No

#-5°~10° ±2°

HDMI

Presente

24 mesi (on center)  
Pannello: 12 mesi (ISO 13406-2)               
Fare riferimento al link:  
https://www.itekevo.com/it/supporto/

https://www.itekevo.com/it/supporto/

